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Introduzione HAFELE

La percezione della luce

La luce & un elemento essenziale della vita, & importante per la nostra salute e il nostro benessere.
Owviamente la luce naturale gioca il ruolo principale, tuttavia negli ambienti di lavoro e domestici
le sorgenti di luce artificiale hanno un significativo effetto sullatmosfera e la qualita della vita.

La presenza dela luce allinterno dei mobili coinvolge importanti  aspetti quale la sicurezza,
lenfasi, lorientamento, lnformazione e il comfort.

Sicurezza

Un compito fondamentale della luce & di trasmettere
sicurezza, Zone scure evocano paure e pericoli oppure
sfuggono alla nostra attenzione.

Lutizzo di luci allinterno di mobili quali cassetti, accresce
laccessibilita e il senso di sicurezza nelluso quatidiano.

Enfasi

Lutiizzo delle luci allinterno di mobili fornisce allutilizzatore
gli strumenti per porre in risalto singoli oggetti creando
scenart unici e personali.
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Orientamento

Le luci costituiscono, nella loro funzione basilare di
sorgenti luminose, un elemento indispensabile per
lorientamento allinterno di una stanza. Integrando Iuci
alinterno di mobili si possono creare ulteriori punti di
riferimento, andando cosi ad integrare le luci architetturali.

Informazione

La luce pud costituire un veicolo di informazione, un
importante aspetto da tenere in considerazione nella
progettazione di mobili ed ambienti.

Lilluminazione di supporti informativi € tanto importante
quanto il supporto stesso.

Comfort

La luce crea comiort. Utlizzando in maniera opportuna
lluminazioni diffuse e illuminazioni puntuali su specifici
oggetti allinterno di una stanza, si possono creare zone
diverse di benessere e comfort, un aspetto molto
speciale ed apprezzabile dela vita quotidiana.
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Effetti di luce

Leffetto della luce & dato dalla percezione soggettiva degli effetti complessivi generati
dalla luce riflessa. Locchio misura come la luce viene assorbita o riflessa dalle varie
superfici. DI conseguenza la luce influenza in maniera significativa il modo in cui ciascun
individuo riconosce il colore, la luminosita, la distanza, il contrasto e le finiture.

| rispettivi effetti della luce dipendono sempre dallinterazione tra le sorgenti luminose e gli
oggetti cosi come mostrato dai seguenti esempi.
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Emozioni

Con la possibilita di creare scenari di illuminazione pre
programmati € possibile passare da un’lluminazione
tecnica da lavoro (a sinistra) ad una emozionale (a
destra).

Contrasto

II'contrasto descrive evidenziando la differenza tra aree
luminose e aree scure.

Lla medesima luce genera piu contrasto su superfici
chiare (a sinistra) e meno su superfici scure (a destra).

Enfasi

Nel caso in cui si desiderassero creare effetti di luce
marcati (a destra), la luce ambientale dovrebbe essere
abbassata.
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Colore

| colori dipendono dalla sorgente luminosa e dalla
riflessione della luce e influenzano limpressione che si
ha della stanza.

Quando si scelgono i colori & importante prendere in
esame tutto il progetto dilluminazione.

Gli esempi illustrano l'effetto di identiche illuminazioni:
un pavimento scuro (a sinistra) riflette meno luce di
un pavimento chiaro (al centro) mentre un pavimento
colorato (a destra) riflette il colore.

Materiale

Differenti materiali riflettono e rifrangono la luce in
maniera differente. Gli effetti della luce sono fortemente
influenzati da queste scelte.
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| parametri della luce

llluminamento (in Lux)

Lilluminamento (che comunemente viene identificato con |l livello di luce) € una grandezza
che quantifica la quantita di luce incidente su una superficie: 1 lux & pari ad un lumen
fratto 1 metro quadrato.

E' direttamente influenzata dalla distanza dalla sorgente.

sorgente luminosa

Distribuzione della luce

Questo diagramma semplificato ha lo scopo di fungere da supporto al progettista € mostra
lintensita della luce ad una distanza di 50 cm, assimilabile alliluminazione allinterno di un
mobile.

Viene misurata in una scatola nera senza luce d'ambiente con un misuratore standard di lux.
Viene specificato i massimo valore al centro.

'angolo di apertura del fascio luminoso viene calcolato sulla base della riduzione d'intensita
luminosa alla meta del valore massimo rilevato al centro del fascio.

Standard per lilluminazione d'interni

Tipologia di stanza illuminazione
raccomandata
Cucina e sala da pranzo, sale meeting, negozi, uffici 300-500 Iux Esempi di liveli di iluminamento

- - - - - - . — - cielo _sereno 100.000 lux
Soggiorni, bagni, banchi reception, ristoranti, espositori per negozi 300 Iux cielo_nuvoloso 10.000 lux
- . - cielo stellato senza luna 10 lux
Camere da letto, atri, corridoi, terme, centri benessere 200 Iux iluminazione stradale 5-30 Iux
: . minimo_necessario_affinché un pedone possa evitare ostacoli 0,2-1 lux
Vetrine negozi di sera 100 Iux ambiente_domestico 100-200 Iux
esercizio commerciale 200-3000 lux
uffici e scuole 300-2000 lux

Temperatura della luce (in gradi Kelvin)

La temperatura del colore ¢ la misura della percezione del colore di una sorgente
luminosa, misurata in gradi Kelvin (K).

La temperatura della luce solare a mezzogiorno € di 5400 K, in una giornata di nebbia
allincirca 8000 K e poco prima dellalba sale a 12000 K.

La luce artificiale imita differenti situazioni di illuminazione: la luce emessa da un tubo
fluorescente raggiunge una temperatura di 5000 K, quella emessa da una sorgente
alogena 3000 K mentre una candela raggiunge 1500 K.

I 7 077700 70070 077700 70770707007/

Z1 500K 4000K 5500K 8000K 12000K 16000K %
7 P/ /4444444444444

7777/ 0%
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Le sorgenti luminose

Con tale termine si identificano tutte le
apparecchiature elettriche che generano luce.

Si possono identificare 5 tipologie principali

di sorgenti luminose: ad incandescenza, alogene,
a fluorescenza, a risparmio energetico e LED.

Lampade a incandescenza

Le lampade a incandescenza
rappresentano una tecnologia ormai
obsoleta nata pit di cento anni fa
anche se da allora ha subito notevoli
miglioramenti.

La luce viene generata da un filo di
tungsteno che funge da resistenza
elettrica e come conseguenza del
passaggio di corrente diventa
incandescente. Sono caratterizzate da
una vita fino a 1.000 ore, una bassa
temperatura del colore e da una elevata
resa cromatica. Per via della bassa
efficienza luminosa (in media 74
lumen/watt) I'Unione Europea le ha
poste completamente al bando a
partire da settembre 2012,

Lampade alogene (o ad alogeni)
Rappresentano una diversa tipologia
di lampada ad incandescenza.
Rispetto a queste ultime presentano
una vita media superiore (2000 -
6.000 ore) e un'efficienza luminosa
migliore (fino a 20 lumen/watt) e una
resa cromatica paragonabile. Tuttavia
come contro indicazione presentano
un elevato sviluppo di calore di cui
bisogna tener particolarmente in conto
in fase di applicazione.

Esistono lampade alogene ad alta
tensione (230V) e a bassa tensione
(12V) per le quali & necessario I'utilizzo
di un trasformatore.

Lampade a fluorescenza

Le lampade a fluorescenza (sia di tipo
lineare, circolare o compatte)
contengono gas luminescenti e lintemo
del vetro del tubo & rivestito con
materiale fluorescente.

Necessitano di un reattore (necessario
ad alimentare la lampada in limitazione
di corrente) e di uno starter (per
generare una sovratensione che
agevola l'arco d'innesco). Nei tubi
fluorescenti compatti questi due
dispositivi sono abitualmente integrati.
Presentano un'elevatissima efficienza
luminosa che puo arrivare a 100
lumen/watt e una vita media che puo
variare dalle 6.000 ore di quelle
compatte alle 15.000 di quelle lineari.
La vita risulta tuttavia fortemente
condizionata dal numero di accensioni
e spegnimenti a meno che non siano
dotate di pilotaggio elettronico.

~
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LED

LED acronimo di Light Emitting Diodes
(diodo ad emissione luminosa).

Si tratta di un diodo ad emissione
luminosa composto da diversi strati di
materiale semiconduttore. Quando |l
LED & polarizzato direttamente da una
corrente, uno strato particolarmente
sottile, chiamato strato attivo, genera
luce. Il colore della luce dipende dal
materiale utilizzato.

Si possono creare LED con elevata
luminosita in tutti i colori, dal blu al
rosso passando per il bianco.
Utilizzando in combinazione i tre colori
pase: rosso, verde e blu in un unico
dispositivo e miscelandali opportunatamente
& possibile varare 1 colore della luce in
continuo (sistema RGB).

Le principali caratteristiche di queste
sorgenti luminose sono l'elevata
affidabilita, la lunga durata (100.000
ore), I'elevata efficienza (anche oltre
100 lumen/watt) e il basso consumo.
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EFFICIENZA, FLESSIBILITA, RISPARMIO,
ECOLOGIA E SICUREZZA
IN UNA PAROLA LED

e GRANDE RISPARMIO ENERGETICO

e LUNGA DURATA (fino a 100.000nh a seconda del colore)

e ALTA EFFICIENZA (100 lumen per ogni watt consumato)

e BASSA DISSIPAZIONE DI CALORE

e ESTREMA ROBUSTEZZA E DIMENSIONI RIDOTTE (nuovi orizzonti al design)

e AMPIA COMPATIBILITA CON TUTTI | SISTEMI ELETTRONICI
PER LA MODULAZIONE E IL CONTROLLO DELLA LUCE

e AMPIA GAMMA DI COLORI E DI TEMPERATURA COLORE

e GRANDE VERSATILITA D’IMPIEGO: TECNICO, DECORATIVO,
SCENOGRAFICO E SEGNALETICO

e CONFORME ALLE DIRETTIVE ROHS (assenza di piombo e metalli pesanti)

e LUCE SICURA (assenza di raggi infrarossi e ultraviolett)

e STABILITA COLORE DELLA LUCE (onalita costante nel tempo)

e AMPIO RANGE DI TEMPERATURA COLORE

www.hafele.com

HAFELE

| LED, prima impiegati esclusivamente per scopi di
segnalazione luminosa, hanno subito nel tempo una
radicale trasformazione, diventando oggi ‘“la luce del
futuro”. Le innovative ed avanzate caratteristiche
tecniche, insieme alle ridottissime dimensioni, ne
consentono linserimento in qualsiasi apparecchio
illuminotecnico e li rendono la piu efficace alternativa
alle lampade tradizionali nellllluminazione non solo dei
mobili ma anche nel settore Contract e allestimenti.
Le lampade LED permettono un risparmio energetico
di circa il 70% rispetto le lampade tradizionali ed
emettono una maggiore e precisa illuminazione con
una luce bianchissima e con scarsa produzione di
calore.

Diversamente dalle comuni lampadine, il cui filamento
funziona a temperature elevatissime ed & caratterizzato
da notevole inerzia termica, i led emettono luce
fredda, e possono lampeggiare a frequenze molto alte,
superiori al Mhz.

Le lampade LED hanno inoltre una vita media
superiore alle lampade tradizionali (100.000 ore contro
le 4000 di una lampada alogena) e non producono
inguinamento luminoso.

Altri vantaggi evidenti della tecnologia a LED
riguardano i tempi d'accensione, di fatto istantanea, e
la totale assenza di sfarfalli del fascio luminoso, che
Spesso caratterizzano i tradizionali impianti- d'illuminazione.
| LED sono lampade poco ingombranti, facili da
installare, leggere, che richiedono poca manutenzione.
Questa tecnologia contribuisce a ridurre in maniera
sostanziale la bolletta energetica e riduce notevolmente
linquinamento atmosferico.
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Gestire la luce

La gestione della luce consente di creare situazioni d'lluminazione modificabili e personalizzabili.
In termini essenziali crea un equilibrio tra 'utente e la sorgente luminosa.

A tale scopo sono disponibili un'ampia varieta di interruttori e di dispositivi di controllo
Lintegrazione fra controlli digitali e tradizionali ampia le possibilita consentendo una maggiore
flessibilita gestionale es. regolazione in continuo.

Controlli tradizionali

e Presa con interruttore a parete
e |nterruttore manuale

e |nterruttore a piede

e |nterruttore a sensore di prossimita

e Sensore a sfioramento

Controlli digitali

e |nterruttori senza fili

Radiocomandi

Dimmer LED sfioramento

Sensore di movimento

Possibilita di inserimento in sistemi domotici

Esempi

Interruttori centrali a parete:

I'interruttore A controlla: luci funzionali nel corridoio

linterruttore B controlla: luci emozionali nel corridoio
Interruttore centrale per le luci del gruppo C
D interruttore a sensore di prossimita per le luci sui ripiani

E per guardare la tv, comodamente controllato tramite radiocomando
F interruttore con sensore a infrarossi per llluminazione dei cassetti
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